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MASANOBU OGASHIRA TAKAHARU UCHIYAMA
Presidente del Consejo Directivo Presidente de Maruyama

Desde 1895, Maruyama se especializa en la fabricaciéon de maquinaria portatil y
pulverizadores de alta presion de uso rudo para la industria agricola, jardineria y
mantenimiento de areas verdes. Equipos disefados y fabricados para los usuarios
profesionales mas exigentes que dependen de sus herramientas de trabajo y exigen la
mejor calidad. Esto es lo que Maruyama ofrece. jExtraordinarios!
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MOTOR DE 2-CICLOS DE ALTO

MAS *e
PUTENEI A + Modelo de motor FE360
+ Cubicaje 35.5 cc
PARA Lus + Tambor de 78mm para mejorar la transferencia de fuerza

Bajo consumo de combustible 450 g/kw por hora

PRUFESIDNALES! Bajo en peso y mucha potencia

——————————————————————————————————————————————————————————————— 3
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@MAELNAMA@

=== CARACTERISTICAS DE TRANSMISION DE USO PESADQO ==m

1. CAJA DE REDUCCION DE ALUMINIO REFORZADO
Robusta caja de engranajes estructuralmente sellada, excelente
para uso pesado con cuchillas

2. SOPORTE DE 4 RODAMIENTOS
Baja vibracion y capaz de absorber cargas de choque mas altas rf .

3. ENGRANAJES DE CORTE HELICOIDAL Y PINONES |
CROMO MOLIBDENO %
Materiales extremadamente duraderos para un rendimiento
prolongado y resistencia a la corrosion.

4. EJE DE CUCHILLA DE TRABAJO PESADO
Disefiado para absolver mejor los golpes cuando se utilizan con
cuchillas metalicas

5. PLATO DE PROTECCION PARA TRABAJO PESADO
Prensado en forma de cono para proteger la tuerca de la cuchilla y
proteger el eje de la caja de engranajes

== DESCRIPCION DE CARACTERISTICAS DE ICONOS =

DESPLAZAMIENTO El desplazamiento del motor se refiere al tamafio volumétrico total del motor medido en
centimetros cubicos, o "CC", por ejemplo, "41.5cc"

(CC)

PESO EN SECO El peso de una unidad completa sin aceite, gasolina, agua o mezcla quimica. El peso
seco es medido después de que se hayan instalado todos los componentes para operar

(KG) la unidad.

TANQUE DE El tanque de combustible es un recipiente para almacenar de manera segura el

COMBUSTIBLE (L) combustible hasta que se dosifique con precision en el motor a través del carburador.

@ e ARRANQUE Se refiere a un sistema de retroceso de arranque asistido, desarrollado por Maruyama,

FACIL que significativamente disminuye el esfuerzo fisico requerido para arrancar el motor.
El sistema de arranque inverso incorpora un arranques rapido y facil, sin los inconvenientes

ARRANQUE
de peso adicional, costos y componentes complicados. Arranque Inverso: sélo requiere un

INVERSO cuarto del esfuerzo por arrancar el motor.

ACERO Todos los corta setos de Maruyama cuentan con una cuchilla de acero en cromo

ENDURECIDO endurecido por inducciéon con movimiento reciproco para maxima fuerza de corte.

; ontrol de acelerador maximo ajustable para regular de forma constantemente la
P ACELERADOR Control d lerad AXi justabl lar de f tant te |
velocidad operativa de corte.
ﬁ AJUSTABLE

* Interruptor a prueba de agua
* Funcion de arranque en frio que ayuda al motor a arrancar en climas frios

. s
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@ MARLIYAMA.

CARACTERISTICAS DEL MOTOR MARUYAMA =

Los motores Maruyama de la clase CER son potentes y amigables con el medio
ambiente. Maruyama utiliza la ultima tecnologia de motores de 2-ciclos limpios que
no solo cumple sino que supera las estrictas regulaciones de emisiones actuales
alrededor del mundo. Su respeto por el medio ambiente y su potencia superaran sus
expectativas. Descubra las caracteristicas de la tecnologia Maruyama

1. PISTON RANURADO 4. AMPLIAS ALETAS DE ENFRIAMIENTO
La ranura de recirculacion es clave para el sistema Sistema de enfriamiento mejorado para uso profesional
patentado HERE (motor de recirculacion de alta y largas jornadas de trabajo

eficiencia) de bajas emisiones
5. SISTEMA DE ENCENDIDO ELECTRONICO

2. CILINDRO CON IMPREGNACION DE La bobina de encendido CDI permite un

CROMO DE ALTA DUREZA superior desempefio

Aumenta la vida util del cilindro y mejora el rendimiento

del motor 6. CUBIERTA DE MOTOR DE FACIL RAPIDA

El disefio de un perno para quitar la cubierta del motor

3. DOBLE ANILLO DE PISTON hace que el servicio sea mas facil y rapido

Mayor compresion del motor que se traduce en una

mejor potencia y rendimiento 7. TANQUE DE COMBUSTIBLE

TRANSLUCIDO DE GRAN TAMANO
Un tiempo de trabajo mas prolongado entre los llenado
de combustible se traduce en mayores ganancias para

el usuario profesional
5 —
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DESMALEZADORAS
DESMALEZADORAS COMPACTAS Y POTENTES ==

GEAR GEAR
REDUCTION REDUCTION
RATIO =1.9 : 1 ? RATIO =1.9:1

N\

B270L TurReo / B300L TURBO

BC230 /

¥
22.5cc | AE230 / @ 25.4cc / CER260

B420L

41.5cc / CER420

.
",

ar

30.1cc / CER300

o,]C

. O 40kg 0O 5-5kg 5.5kg O 7-8kg
. bO.GL f— o06L {:O.GL b 10L
#366152 #366473 #366476 #366479
@\# (e B ’ -

* Accesorios de corte como cabezales y cuchillas no vienen incluidos con los equipos.

DESMALEZADORAS
DE ESPALDA USO PROFESIONAL

MOVILIDAD, COMODIDAD, RENDIMIENTO.

Las desbrozadoras de espalda Maruyama estan disefiadas para facilitar el trabajo.
Ideal para cortar matorrales en terrenos inclinados de dificil acceso, maleza en
colinas, plantaciones de café, vifiedos, huertos y muchas otras aplicaciones.

MBS360 MBS4320RS

35.5¢cc | FE360 &) | 41.5cc/ NE420
g 96kg g 11.3kg
=1L = 1L

#366162 #364910

3 4 -'f' F
*Accesorios de corte como cabezales y cuchillas no vienen incluidos con los equip
@ Desplazamiento (cc) 5 Peso en Seco (kg) b Tanque de Combustible (L) @ A Arranque Facil z Arranque Inverso / Acero Endurecido ’ Acelerador Ajustable
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@ MARLIYAMA.

DESMALEZADORAS DE TRABAJO PESADO
B420H CARACTERISTICAS

1. MOTOR DE 2-CICLOS DE USO INTENSO
Los motores Maruyama de 2 ciclos cuentan con encendido electronico y carburadores Walbro para un arranque facil y
eficiente. Doble anillo de piston y cilindro impregnado de cromo, disefiado y fabricado apara aplicaciones continuas de
servicio pesado.

2. EJE DE EMBRAGUE ENROSCADO
El eje de transmision interno sélido, enroscado al tambor de embrague, lo que elimina la vibracion y mejora la
durabilidad del eje.

3. SISTEMA DE EMBRAGUE DE DOBLE ANTIVIBRACION
Sistema probado que logra reducir la vibracion del motor y el eje, para aumentar la comodidad del operador.

4. CAJA DE ENGRANES DE USO PESADO DE 4 RODAMIENTOS
Los engranajes de corte helicoidal de aleacion cromo-molibdeno estan soportados por 4 rodamientos de alta velocidad
en una caja de engranajes sellada. Este disefio produce baja vibracidn y absorbe altas cargas de impacto.

5. EJE SOLIDO DE ACERO PULIDO
Disefiado para una mayor capacidad de carga, maximo torque, vibracién minima y durabilidad extrema.

6. MANILLAR AMPLIO ERGONOMICO

Mango tipo bicicleta con agarre de goma para ofrecer una comodidad superior y un excelente equilibrio para el
usuario final.

@ Desplazamiento (cc) 5 Peso en Seco (kg) b Tanque de Combustible (L) @ A Arranque Facil z Arranque Inverso / Acero Endurecido ’ Acelerador Ajustable
7 —
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@MARLIYAMAQ

SEMI GIRATORIO EJE GIRATORIO

o
/

sr BC360HE

35.5cc / FE360
E 7.2kg
St
¥
p #366153

BC420HE
BF420H

41.5cc | AE420
g 77k &) | 41.5cc/ AE420
= 1L & 77k
#366154 = 1L

#366155

\ MANGO GIRATORIO

“ ) ERGONOMICO s
\ '\¥ Nuestro mango de disefio | = i
‘ ergonémico ofrece una comodidad : ﬁ -
superior y un excelente equilibrio g
para el usuario T

o

% CAMPANA f MOTOR DE ALTA
ENROSCADA _ POTENCIA

El eje de transmision interno de i Disefiado con un alto nivel
| acero solido estd roscado en el de compresion para una
| extremo del embrague, lo que i mejor potencia
221 elimina la vibracion i

DESMALEZADORAS DE EJE GIRATORIO =—

ARRANQUE FACIL

" 5% El sistema de arranque facil

=

ha incorpora las mejores

* 1 caracteristicas de un arranque

eléctrico, arranques rapidos
y faciles

SISTEMA DE DOBLE
ANTI-VIBRACION

Ayuda a reducir la fatiga del
operador y proporciona una
experiencia de trabajo

mas confortable.

* Accesorios de corte como cabezales y cuchillas no vienen incluidos con los equipos.

@ Desplazamiento (cc) 5 Peso en Seco (kg) b Tanque de Combustible (L) @ A Arranque Fécil : Arranque Inverso / Acero Endurecido ’ Acelerador Ajustable
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’
BC360H s B420H B43
¥ /
& | 35.5¢cc | FE360 /& |#15cclAEA20 & | 415 cc/ NE420
ol 7.0kg ol 7.5kg a 79kg
o 08l # Ot el
#366142 #366135 #366082
B43R B50R BCV5021
41.5 cc | NE420 &) | 49.9 cc/ NE500 49.9 cc / CER500
8.0kg & 83k G 87k
ot ot i
#366122 #366124 #364796
=i
- = =

Las desmalezadoras Maruyama mas que unicas por lo que hacen, son unicas por cOmo
lo hacen. Robustas, confiables en el uso dia tras dias, ano tras afo, sin queja. Las
herramientas Maruyama estan disefiadas a la manera tradicional japonesa, para trabajar
intensamente y en aplicaciones de uso profesional.

* Accesorios de corte como cabezales y cuchillas no vienen inclui-
dos con los equipos.

@ Desplazamiento (cc) 5 Peso en Seco (kg) b Tanque de Combustible (L) @ A Arranque Facil z Arranque Inverso / Acero Endurecido ’ Acelerador Ajustable 9
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 ORILLADORAS - DE EJE CURVO Y RECTO
B/ R Y ==

f; ~'."_|'Ii-'*.'_ N vn LB i o : :

e . - | l

v i ' 5 E & -

A - T f - " ]

2 : % SEODRUNERERE MU UE NN RS
; g - S lllll :

TS

L BAJQ 2. Protector de | "\,

alta visibilidad [
yajustede [~ -~ o
altura libre de
herramientas y
, facilidad de uso. Nuevo acelerador ajustable

1. Plato de

- | proteccion |
para proteger |
y extender
la vida de la "
j[ansiie 2 Protector de alta visibilidad y

; llanta de ajuste facil y
peso ligero

Cuchillas de acero endurecido

3. Cuchillas de acero endurecido de larga duracion
de larga duracion

&) | 24.5¢cc/ CER260
6.0kg

o] / :
= o6l 06L

#364861 #364862
' * EJE RECTO

@‘# * o ulp

@ Desplazamiento (cc) 6 Peso en Seco (kg) b Tanque de Combustible (L) @ A Arranque Fécil : Arranque Inverso / Acero Endurecido ’ Acelerador Ajustable
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BOMBA DE AGUA

* Acoples rapidos incluidos
+ Extremadamente compacta, de bajo peso y de grado profesional, de alta durabilidad

Utilizadas en muchos paises en las aplicaciones mas demandantes, incluyendo
agricultura, construccion y alivio en desastres naturales. Las bombas de agua
Maruyama estan disefiadas para todo desafio. Impresionante potencia, durabilidad y
resistencia. Maruyama cuenta con una solida experiencia en tecnologia de bombas
y ofrece una extraordinaria bomba de agua de uso extremo.

MIP2524

@ 22.5 cc / EE200
0O 45kg

T— 045L

#366229

@ Desplazamiento (cc) 6 Peso en Seco (kg) b Tanque de Combustible (L) @ al Arranque Fécil z Arranque Inverso / Acero Endurecido ’ Acelerador Ajustable
11 —
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CORTA SETOS

CUCHILLAS CON FILO DE ESCAPE DE
ALTA PRECISION DESCARGA FRONTAL

Afiladas en los 3 angulos de Evita quemaduras en el cerco
la cuchilla debido a la descarga del escape
O K

DL

Sélido y confiable. Simplemente el mejor.

El mejor cortasetos disponible en el mercado. Ideal para paisajismo, poda o recorte de ramas
altas. Los extraordinarios cortasetos Maruyama estan disefiados para ofrecer un excelente
balance entre fuerza, durabilidad y comodidad, bajo un régimen diario de uso intenso. Todos
los cortasetos Maruyama estan equipados con una cuchilla de acero cromado endurecido y
una transmision de movimiento alternativo para lograr un corte de alta eficiencia. Aun mejor,
cada cortasetos Maruyama ofrece cuchillas con filos en todos sus angulos, para asegurar un
corte limpio sin mordisqueos y menor riesgo de infeccion del seto.

Todos los cortasetos Maruyama cuentan con un motor CER230 de ultima generacion,
liviano y de alta potencia. La familia de motores CER no tiene rivales en cuanto a peso y
desempefio. Motores de muy baja emision y bajo consumo de combustible, en comparacion
con motores de generaciones anteriores.

7

H23F H23FL H23DF H23DFL
@ | 22.5cc / CER230H @) | 22.5cc / CER230H @) | 22.5cc / CER230H @) | 22.5cc / CER230H
0O 5.6kg 0O 6.2kg 0O 5.9g 03 5.85kg
S5 76cm S35 102em ©h0 61cm 50 76cm

#362408 #362409 #362404 #362405

@4J @V,ag @V,ag @AJ

— 12 [ J
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@ MARLIYAMA.

BIg/Y\

H 23 D F R H23 D F L R B H 24G Las cuchillas del modelo BH24G
MANILLAR estan afiladas en dos angulos no
DES5 @ 22.5cc / CER230 @ 22.5cc /| CER230 @ 22.5cc /| CER230  enlos 3 angulos
POSICIONES E 5.3kg E 5.85kg a 4.5kg
iy | 61em 3y 76em i 61cm
#362406 #362407 #362410

o S o S o 7
CORTA SETOS EXTENDIDOS =s—

Angulo de 264"
para transporte y
almacenamiento.

_ﬂ SHAFT

132° m
posiciones mien:
tras esta en uso

EH230D EH270D-S

@ 22.5cc / CER230 @ 25.4cc /| CER260

EH230D-L

@ 22.5cc /| CER230

EH230DSL

@ 22.5cc /| CER230

O 58kg 0O 6-0kg O 63kg O 63kg

£ 50.8cm 4 150.8cm 4 50.8cm £4ty 61em
#364863 #364865 #365176 #364864
f = o ﬂf -y o f - ﬂ'f - o

D = Doble, F = Escape Frontal, L = Cuchilla Larga, R = Manillar Rotativo

Desplazamiento (cc; Peso en Seco (kg Tanque de Combustible (L, A Arranque Facil > Arranque Inverso Acero Endurecido o Acelerador Ajustable 1-Filo —— 2-Filos
<= q AN
1 3 I
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MOTOSIERRAS Y PODADORAS PROFESIONALES

S 4

- SISTEMA ARRANQUE T
PRE-VENT FACIL [
Los desechos y El sistema de ) ek ! SISTEMA
aserrin se evacuan o— arranque facil :‘ ANTI- r
rapidamente ’ : incorpora las VIBRACION
permitiendo que caracteristicas de los Doble proteccion
unicamente aire - arranque eléctricos para el operador
limpio circule en la , \ .,/ para unarranque
unidad ! e rapido y seguro

Compactas, balanceadas. Equipos para uso extremo.
Las motosierras Maruyama son ideales para los profesionales especializados en el

mantenimiento de arboles, que requieren de una motosierra compacta, de bajo peso y
uso continuo. ldeales para el corte de lefa, poda frutal y poda forestal. Excelente para la
limpieza después de desastres naturales.

Tecnologia japonesa de motores de 2 ciclos comprobaba
Cebado y lubricacion de cadena automatico

Sistema de arranque transistorizado

Freno de cadena activado por inercia

Bielas de acero cromado

Carburadores Walbro

Embrague centrifugo de alto desempefio

Cilindros cromados

Radio de mezcla 50:1

CALIDAD LEGENDARIA JAPONESA



@ MARLIYAMA.

e MJOTOSIERRAS DE USO PROFESIONAL

MANGO
ACELERADOR
TIPO PLANCHA

MCV32T-14
& |30.1cc/ CER300
G  3:5kg

W 356cm/ 14 in.
Paso de cadena: 91PX / 3/8 pulgada

#362950 (Barra y cadena incluida)
@; A

ACELERADOR
TRASERO

MCV32R-14
@ 30.1cc / CER300
O 3.3kg

B 356cm/ 14 in.

Paso de cadena: 91PX/ 3/8 pulgada

#362957 (Barra y cadena incluida)
@; A

PS300 Podadora de Altura

@ 30.1cc/ CER300 @ 30.1cc / CER300
E 6.8kg E 8.6kg
= os6L = os6L
B >54cm/10in. B 55.4cm/ 10in.
r
Paso de cadena: 91PX / 3/8 pulgada ' Paso de cadena: 91PX / 3/8 pulgada y
#365011 #725005
(Barra y cadena incluida) (Barra y cadena incluida)
Q- ’ QA ’
4
Alcance maximo ............ aproximado de 5.5 Metros

Alcance del eje telescépico 2.5 — 3.7 Metros

TPP300 Podadora Telescépica

mmmm ACCESORIOS PROFESIONALES PARA MOTOSIERRAS ==

NowPE  DESCRIPCION NowPE  DESCRIPCION

840481 Barra 107, 3/8” para PS30 and TPP27 840482 Cadena 107, 3/8” para PS30 and TPP27
842460 Barra 127, 3/8” para MCV331T-12 842457 Cadena 127, 3/8” para MCV331T-12
842461 Barra 14”, 3/8” para MCV331R-14 842458 Cadena 147, 3/8” para MCV331R-14

Desplazamiento (cc] Peso en Seco (kg Tanque de Combustible (L, A Arranque Fécil =2 Arranque Inverso Acero Endurecido iy Acelerador Ajustable
-

15—
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IPLES

E ACOPLE RAPIDO

-

Su versatilidad y productividad
hacen del Sistema Maruyama

de acople rapido, la mejor
herramienta profesional disponible
en el mercado para la jardineria y
el mantenimiento de areas verdes.
Un producto extraordinario todo
en uno, que se adapta a cualquier
aplicaciéon. La cortadora multiple
se transforma facilmente: a
orilladora, corta setos, podadora
de altura y muchas opciones mas.

Ideal como herramienta de
respaldo compacta de bajo costo
para grandes superficies, 0 como
la herramienta perfecta para uso
en el hogar y para los

pequenos jardineros.

CORTADORAS MULTIPLES DE ACOPLE RAPIDO

E— —
UNIDADES DE ESPALDA Y DE EJE RECTO

APTAS PARA TODOS LOS ACCESORIOS DE ACOPLE FACIL

M420BK-QC

41.5cc | CER420
3§ 10.4kg

t— 1oL

#364860
' B

M270QC M300QC

+

25.4cc / CER260 30.1cc / CER300
O 4-5kg 4.5kg
t— 06L t— 06L

#364858 #364859

0 wip o wip

* Maxima potencia para un trabajo profesional

*  Motor de uso rudo Maruyama para un sinnumero de accesorios de corte
* Nuevo acelerador ajustable

» Cilindro de motor cromado y pulido para una larga vida del motor

+ El sistema doble antivibraciéon hace que el trabajo sea mas cémodo

Desplazamiento (cc] Peso en Seco (kg Tanque de Combustible (L, st Arranque Fécil =2 Arranque Inverso Acero Endurecido iy Acelerador Ajustable
<=

— 16 [ J
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@MARI_IYAMA“

ACCESORIOS DE LA CORTADORA

N - Caja de engranajes de uso rudo Maruyama ofrece la dnica cuchilla rotativa
que corta al rededor y adentro del agua.

* Cuchillas giratorias contra Ideal para trampas de arena y alrededor de

rotativas de 360° piedras sin aventarlas por todas partes.

* Eje de transmision de acero
sélido de 7mm

QC-LB (V6)
CUCHILLA ROTATIVA (V)
#365015

. 132° eje ,i'!‘ _‘r_l“
-%.; 1 132.°. "i Angulo de 264° para

transporte y

Qc-s QC-ST f

DESMALEZADORA TURBO

Ideal para cortar a lo largo de

cercas, muros, macetas y todo DESMALEZADORA QC'HT QC'HTS QC'HTR

tipo de jardineria Ideal para cortar a lo Itargo ?ed 50cm 40.6¢cm 60cm
cercas, muros, macetas y todo
#364527 fipo de jardineria. Este mg'delo CORTA SETOS CORTA SETOS CORTA SETOS
ofece una poder.osa reduccion Perfecto para darle forma a los Perfecto para darle forma a los setos Perfecto para darle forma a los
Turbo 1: 1.9 setos largos y anchos. Cuchillade  largos y anchos. Cuchilla de 40.6¢cm, setos largos y anchos. Cuchilla de
#36 4528 60.0cm, cabezal fijo cabezal articulable 132° 60.0cm, cabezal articulable 270°
#364523 #364533 #364532

QC-ES QC-PL

ORILLADORA PODADORA LARGA

QC-E

ORILLADORA CURVA

RECTA Corta ramas altas con mucha Ideal para establecer ese borde
Ideal para establecer ese borde facilidad, eje de 150cm, barra de perfecto a la orilla del patio, cocheras
perfecto a la orilla del patio, 10 pulgadas y jardines. Profundidad de
cocheras y jardines. Profundidad #365014 corte ajustable
de corte ajustable #364524
#364525
17 —
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Poderoso, Productivo.
Diseno Balanceado.

Las sopladoras de
Maruyama estan
disefiadas para maximizar
la productividad del
usuario. Para Maruyama,
esto se traduce en un
gran desempefio a lo
largo de una larga vida
de uso del equipo. Las
mejores caracteristicas
hacen un 6ptimo balance
de sonido, potencia y
peso para ofrecerle
un equipo con las
mejores caracteristicas
R o en el mercado. La
DE ENFRIAMIENTO o :IC?I-EI-I?I;-IQA%TON mejor Opcién’ la mas
Y CORREAS ACOLCHONADAS
PARA UN USO COMODO Y el alta durabilidad y
ONEREE = potencia, que trabajan
_ : duro, temporada tras
A P S temporada.

SOPLADORA PORTATIL

@  30.1cc/CER300
O 43kg

5| os5L OPCIONAL:
#395833 Bolsa aspiradora
Q- trituradora con
Nivel de ruido.................... 70 dB(A) cuchilla metalizada
Volumen de aire............ 12.9 m¥min incluida.
Velocidad de aire.............. 290 km/hr #395747

@Desplazam\enm (cc) aPeso en Seco (kg) bTanque de Combustible (L) @ al Arranque Fécil zArranquelnverso /Acero Endurecido ’ Acelerador Ajustable
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@ MARLIYAMA.

————— SOPLADORAS DE ESPALDA

BL70-SP BL70-HA
@ 60.9CC / CER600 @ 60.9CC / CER600
0 | 9.5kg 0 | 9:5kg
=l 21L t—|21L
#395885 _ #395884
Nivel de ruido............ 75 dB(A) = Nivel de ruido............... 75 dB(A)

Volumen de aire*.... 25.6 m3/min
Velocidad de aire*...... 289 km/hr
Tipo de acelerador.....................
Sombre ermazon

Volumen de aire*..25.6 m3/min
Velocidad de aire*....289 km/hr
Tipo de acelerador ....... Pistola

BL9000-GT BL9000-GT-HA
79.2cc / CER800 79.2cc / CER800
E 10.9kg E 10.9kg
b 21L b 21L
#395880 #395881
Nivel de ruido............. 78 dB(A) Nivel de ruido..................... 78 dB(A)
Volumen de aire*..28.3 m3*/min Volumen de aire*.......... 28.3 m*/min
Velocidad de aire*....362 km/hr Velocidad de aire*............ 362 km/hr

Tipo de acelerador ....... Pistola Tipo de acelerador.. Sobre armazon

@ Desplazamiento (cc) 6 Peso en Seco (kg) b Tanque de Combustible (L) @ A Arranque Fécil : Arranque Inverso / Acero Endurecido ’ Acelerador Ajustable
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ASPERSORAS PORTATILES

uru_'ww

. L Valvula de Descarga
Barilla de pistéon

~a
Descarga

SUCCION: —= . TECNOLOGIA MARUYAMA PATENTADA UNIFLOW ™
Suceion ) * Bombas de piston flotante con sistema de autolubricacion y auto enfriamiento
Vel de Supcion de Piston que permite una aspersion limpia sin contaminantes de grasas minerales
» Doble piston para una aspersion mas efectiva

Barilla de Piston Valvula de Succién

Succién

MS 076D

FROFESSIONAL

Excelente Control. Rendimiento. Excelentes resultados

Las aspersoras portatiles Maruyama ofrecen el mejor rendimiento y durabilidad en su clase.
La distinguida bomba de pistones Maruyama de tecnologia UNIFLOW, de pistén flotante
y flujo positivo, ofrece una presion constante que permite una aplicacién con excelente
coberturay penetracioén. El continuo mejoramiento de nuestra tecnologia nos permite ofrecer
presiones de trabajo de hasta 500 psi, que permite utilizar una segunda manguera al igual
gue un sinnumero de accesorios de aspersion especializados. Ideal para la aplicacion de
agroquimicos para: la industria agricola, jardineria, granjas, invernaderos, cultivos a campo

abierto, arbustos, arboles frutales, control de plagas y muchas aplicaciones mas.

— 20 ‘
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MS076D

2-CICLOS
25.4cc/ EE260

7.8 kg

#366563

Volumen de Tanque........... 25L
FIUJO oo 7.5 L/min
Presion..........ocveeeeneuenen. 500

oJC)

AAARELIYANLA,

mMs052D

o 8 N

MS072H

@ 4-CICLOS

25.0 cc /| GX25T

iy #366515

1 Volumen de Tanque........... 25L
gt FIUJO oo 7.1 L/min

Presion

@ Desplazamiento (cc) a Peso en Seco (kg) b Tanque de Combustible (L) @ A Arranque Facil -' Arranque Inverso / Acero Endurecido ’ Acelerador Ajustable

———— ASPERSORAS DE ESPALDA

o.IC)

MS052D

@ MARLIYAMA.

MS0835
2-CICLOS
@ 23.9 cc / DE243
O 8.5kg
#544658
Volumen de Tanque...25 L
FIUJO oo 8.0 L/min
Presion..........c.ccoeeen. 500

2-CICLOS
25.4cc /| EE260
7.0kg

#366602

Volumen de Tanque................ 251
FIUJO oo 5.0 L/min
Presion........cocvvenenenininins 362

Y NUEVO 4
MS063D

2-CYCLE
@ 25.4cc / 260
O | 9.2kg
#392035

Chem Tank .......... 25L
Flow Rate .... 6.4 L/min

21 —
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@MAELNAMA@

ASPERSORA PORTATIL DE BATERIA =—

Confiable. Bateria de Litio-lon.

Cumple con la tarea.

Las aspersoras portatiles de bateria Maruyama
son la herramienta ideal cuando el desempenio
es lo mas importante. Equipada con una
bomba de alta presion, esta unidad es capaz
de realizar grandes trabajos. Ideal para

la jardineria, aplicacion en areas verdes,
invernaderos, criaderos de pollos, control de
plagas y muchas otros usos, donde se requiere
de un equipo compacto y una bomba capaz de
generar hasta 145 psi sin pérdida de presion.

MS40Li
Capacidad del tanque ..........coeeveiiiiiiie e 15L
Peso aproXimado .........cc.eeeieiiiiiiieiieee e 5.3kg
TIEMPO € CANga ...eeeiiieiiiieeeeeee e 22 min
FIUJO e 1.5 L/min
B pasLron Bateria de litio-ion ..........ccccoeceveiiinennne Makita 18V-3.0Ah BL1830
a1 NUMEro de parte.......ccooeeiieiiiiiiieieeeeee e, #353080
msE] Tiempo de trabajo (3-6tapas) ................... @ 43 psi - 300 min.

@ 72 psi - 120 min.
@ 145 psi - 45 min.
Boquillas incluidas

Boquilla de doble salida #117958 (foto)
Boquilla de cono hueco ajustable #127460

CALIDAD LEGENDARIA JAPONESA



CORTACESPED FLOTANTE

Presentamos el nuevo cortacésped flotante modelo MHM480. El mismo presenta un
disefio compacto y un potente motor de 79.2 cc, lo que le brinda la capacidad de cortar
incluso en los terrenos mas dificiles y en cualquier angulo de corte.

Ideal para las siguientes aplicaciones: MHM480
_ _ 79.2 cc / CER800
* Pendientes pronunciadas 17.2kg
- Areas irregulares dificiles de recortar, como bunkers, terraplenes, ) 211
trampas de arena y monticulos de privacidad de jardineria £ DA

« Zonas pantanosas #845995
* A la orilla de cuerpos de agua con mucha humedad y maleza

ACCESORIOS

ADICIONALES

JUEGO DE EXTENSION DE KIT DE CORTE BAJO 845997
AGARRADERA 846000

JUEGO DE RUEDAS DE JUEGO DE ALTURA 845996

TRANSPORTE 845999
@ @Desplazamiento (cc) E Peso en Seco “b)t? Tanque de Combustible (0z) @ A Arranque Facil
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ATOMIZADORES Y GRANULADORAS DE MOCHILA

T

Versatilidad.
Precision. Control.

Equipos profesionales que cubren una gran
variedad de aplicaciones, desde la agricultura
hasta control de plagas. Los atomizadores de
turbina hacen todo el trabajo. Nuestros equipos
de alto rendimiento, estan disefiados para uso

en grandes superficies sin sacrificar el control y
precision en la aplicacion de quimicos liquidos o
granulados; esto gracias al movimiento del aire de
baja presion, que ofrece una aplicacion uniforme
en espacios de dificil acceso.

MM92-V
{8 | 79.2cc / CER800
g 11.9kg

> 20L

Chem tank ...20.0 L
Flow Rate ......... 0-3.8 L/min
Max reach ... (H) 16m/(v) 13m
#352863

PALANCA DE CONTROL

DE POLVO Y GRANULO MD9030
79.2cc / CER800
27 configuraciones de control
diferentes para el rango exacto E 12.9kg
requerido para polvos quimicos f— 20L
y aplicaciones de polvo granular Chem tank ..30.0 L
L Discharge
Rate........... 0-8.0 kg/min
Empleamos los mejores materiales en la fabricacion de Max reach ..(H) 16m/ (v) 13m
nuestras partes, lo cual previene la oxidacion y dafios en el #352840

equipo, cuando se emplea en la aplicacion de soluciones de
cloro 6 compuestos quimicos causticos

@ Desplazamiento (cc) a Peso en Seco (kg) b Tanque de Combustible (L) @ al Arranque Facil z Arranque Inverso / Acero Endurecido ’ Acelerador Ajustable
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@ MARLIYAMA.

== GRANULADORA, POLVOREADORA E m
3 INYECTOR DE SUELO MANUAL
Herramientas especializadas y de alta calidad para aplicaciones
cotidianas que requieren de una herramienta confiable.

i
L r

MG10 MG51
GRANULADORA MANUAL PULVOREADORA MANUAL
Capacidad de tanque 11.3kg Capacidad de tanque 4.5kg
Peso aproximado 1.6kg Peso aproximado 2.8kg
Volumen de granulados  0-2.3 L/min Volumen de granulados 0-0.42 L/min
Numero de parte 338119 Numero de parte 338129
mmmm ACCESORIOS PARA LOS ATOMIZADORES DE TURBINA ===

i i #121194 Tubo para granular &l o b #100415 Tubo tipo "T" para
de 4 secciones tipo lanza aplicacién de granulos

ik JE alcance de 20 Metros

i 4l s

L A i

#028700 Manguera de 30 Metros

#019888 Manguera de 30 Metros
para aplicacion de granulos

para la aplicacion de polvos

bl

Aplicador Para Ultra Bajo Volumen
Produce particulas de 5
39-64 micrones %
#092667 L

Tanque opcional de 26 Litros para
MD9030
' #107298

25—
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BOMBAS DE PISTONES

BOMBAS DE ASPERSION =——

Experiencia. Desempeio. Sin rivales.
Experiencia inigualable en tecnologia y
disefio de bombas de aspersién. Nuestras
bombas de calidad industrial estan disefiadas
para ofrecer un rendimiento 6ptimo en las

' aplicaciones agricolas, invernaderos, areas
MSD41 3/14  verdes y control de plagas. Durante mas de
ACOPLEPIRECTO 125 afios, Maruyama ha fabricado, construido
y comprobando sus bombas de pistones
comerciales para proporcionar la maxima
potencia, calidad superior y gran durabilidad.
Los resultados son extraordinarios.

BOMBAS DE PISTONES UNIFLOW™

CALIDAD LEGENDARIA, PATENTADA

MSD41 58

ACOPLE DIRECTO

La tecnologia de bombas de pistdn flotante Maruyama con
su disefio unico patentado UNIFLOW ™, garantiza que los
fluidos se muevan en una sola direccion a lo largo de la
bomba lo que ofrece un caudal preciso y constante.

» Sistema de reduccion de pulsos y vibraciones.

* Nuestras bombas cuentan con sistema de auto lubricacion,
auto enfriamiento y autocebado libres de aceite y
grasas contaminantes.

* Materiales de alta calidad como cilindros de acero inoxidable,
ciguefal de acero cromado molibdeno, rodamientos sobre
medida, carter de aluminio y sellos de Viton®, proporcionan un
aplicacién 6ptima, gran durabilidad y alto nivel de tolerancia

MSD51 3/4 = fallos.

ACOPLE DIRECTO

——— DBOMBAS DE ACOPLE DIRECTO  —

AHORRADORAS DE ESPACIO. CONFIABLES. DE FACIL MANTENIMIENTO

MSDA41 3/4 MSDA41 s/8 MSD51 3/4
Numero de cilindros & & &
Acabado de cilindro CROMO CROMO CROMO
Aplicacion MOTOR DE GASOLINA MOTOR ELECTRICO MOTOR DE GASOLINA
Peso en seco 5.6kg 5.6kg 7.8kg
Presion maxima 570 psi 570 psi 570 psi
Caudal (L/min @ 3600RPM) 30 L/min 30 L/min 40 L/min
RPM maximas 3600 RPM 3600 RPM 3600 RPM
Potencia 3.6 HP 3.6 HP 6.5 HP
Numero de parte 366537 366538 366559

— 26
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@ MARLIYAMA.

== BOMBAS DE PISTONES DE CORREA CILINDROS CROMADOS ==

CONFIABLES. DE FACIL MANTENIMIENTO

MS159 MS905 MS1505

Numero de cilindros 2 3 3
Acabado de cilindro CROMO CROMO CROMO
Tipo de acople CORREA CORREA CORREA
Peso en seco 6.4kg 40kg 41kg
Presiéon maxima 500 psi 650 psi 425 psi
Caudal (L/min @ 3600RPM) 9.9 L/min 90.5 L/min 150 L/min
RPM maximas 1000 RPM 800 RPM 700 RPM
Potencia 2.8 HP 8-13 HP 8-13 HP
Numero de parte 366897 354170 354171

= BOMBAS DE PISTONES DE CORREA CILINDROS DE CERAMICA=

RESISTENTES A LA ABRASION QUIMICA Y AL CALOR

Numero de cilindros 3 3 3 3

Acabado de cilindro CERAMICA CERAMICA CERAMICA CERAMICA
Tipo de acople CORREA CORREA CORREA CORREA
Peso en seco 7.2kg 11.5kg 21.7kg 23.8kg
Presion maxima 500 psi 700 psi 700 psi 700 psi
Caudal (L/min @ 3600RPM) 23.2 L/min 30 L/min 56 L/min 60 L/min
RPM méaximo 1050 1000 1000 950
Potencia 5.5 HP 6.5 HP 6.5 HP 8-13 HP
Numero de parte 366594 366592 354274 354275

27 —
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CONJUNTO DE ASPERSION MOTOR Y BOMBA

Bombas de
aspersion versatiles
y simples para
remplazar su sistema
de aspersion.

Ensambladas con
componentes que
garantizan la mejor
compatibilidad y calidad
superior, los conjuntos de
aspersion de Maruyama
son como ninguno

en desempefo y una
durabilidad extraordinaria.

"CONJUNTO DE ASPERSION  ——

BOMBAS PATENTADAS UNIFLOW™ + MOTOR DE 4-CICLOS

MS159EA MSD41TECH MSD41TEC-H MS339ECH MS419ECH

Bomba MS159 MSD41 MSD41 MS332 MS415
Accionamiento Correa Directo Directo Correa Correa
Recgprlmlento Chromo Cromo Cromo Cromo Cromo
de cilindro
Motor Mitsubishi GB101LN Honda GX160 Honda GX160 Honda GX160 Honda GX160
Flujo 13 L/min 30.3 L/min 30.3 L/min 24.0 L/min 30.0 L/min
Presion maxima 500 psi 570 psi 570 psi 500 psi 700 psi
Peso en seco 6.9kg 30.5kg 30.0kg 36.0kg 40.0kg
Numero de parte 358756 366541 366545 358778 358779

Equipos de facil reparacién en

campo es una caracteristica

Unica, sin estrés, y que ahorra

mucho tiempo.

(con excepcion de

MSD41TECH)

— 28
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ASPERSORAS DE PLATAFORMA

Base

Bomba

Motor

Capacidad de tanque
Flujo de aplicacion
Presion maxima
Carrete

Manguera

Accesorio de aspercion

Numero de parte

Base

Bomba

Motor

Capacidad de tanque
Flujo de aplicacion
Presion maxima
Carrete

Manguera

Accesorio de aspercion

Numero de parte

MSD41-50T

Aluminio

MSD41

Honda GX160
200 Litros

23.2 L/min

570 psi

Manual

100 meter, 10mm
Pistola MD9
849302

MSD41-100
Aluminio

MSD41

HONDA GX160
400 Litros

23.2 L/min

570 psi

Manual

100 meter, 10mm
Pistola MD9
849308

MSD41-50TE

Aluminio

MSD41

Honda GX160
200 Litros

23.2 L/min

570 psi

Electrico

100 meter, 10mm
Pistola MD9
849301

MSD41-100E
Aluminio

MSD41

HONDA GX160
400 Litros

23.2 L/min

570 psi

Electrico

100 meter, 10mm
Pistola MD9
849309

MSD41-100T

Aluminio

MSD41

Honda GX160
400 Litros

23.2 L/min

570 psi

Manual

100 meter, 10mm
Pistola MD9
849304

MSD41-200
Metal

MSD41

Honda GX160
760 Litros

23.2 L/min

570 psi

Manual

100 meter, 10mm
Pistola MD9
849306

Para un rendimiento a largo plazo, menos tiempo
fuera de servicio y menor costo de mantenimiento,
nada supera a un pulverizador de plataforma de alta
capacidad Maruyama.

« Disponible en modelos de 50 galones, 100 galones y 200 galones
* Robustos marcos de aluminio y acero.
» Tanques de polietileno duraderos

» Perfil bajo que ahorra espacio

» Linea completa de pistolas, varitas, boquillas y extensiones opcionales

MSD41-100TE
Aluminio
MSD41
Honda GX160
400 Litros
23.2 L/min
570 psi
Electrico
100 meter, 10mm
Pistola MD9
849305

MSD41-200E
Metal

MSD41

Honda GX160
760 Litros

23.2 L/min

570 psi

Electrico

100 meter, 10mm
Pistola MD9
849307
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ASPERSORAS DE TRACTOR BSM

BOQUILLA DE DOBLE

BOQUILLA DE DOBLE
SALIDA YAMAHO

SALIDA ISO
BSM201-3MX
Tractor aplicable 17 - 23 HP
Bomba de piston MS331
Flujo de aplicacion 30 L/min
Presion maxima 435 psi
Capacidad de tanque 200 Litros
Largo de barra 4.2 Metros
14 boquillas

Tipo de porta boquilla

(doble salida)

Tipo de boquilla ISO
Peso en seco 115
Numero de parte 328290

* No incluye tractor

— 30

BSM-301

+ 30 HP
MS331

30 L/min
435 psi
300 Litros
7.5 Metros

25 boquillas
(doble salida)

Yamaho
125
720032

Las aspersoras de tractor

de Maruyama son ideales

para pequenos y medianos
agricultores, que requieren de
un equipo compacto, de alto
rendimiento y durabilidad. Ideal
para cultivos de cafa de azucar,
bayas, vegetales de suelo y
muchas aplicaciones mas.

» Aspersora de tractor de uso rudo y de facil
acoplamiento a su tractor

+ Las legendarias bombas de triple piston
de Maruyama aseguran una aplicacién de
calidad, durabilidad y eficiencia

* Porta Boquillas de doble salida para aumentar
la productividad y facilitar el cambio de
boquillas en campo

BSM-500F-1

+34 HP
MS655s

53 L/min
435 psi

500 Litros
10.2 Metros

34 boquillas
(doble salida)

Yamaho
200
328244

CALIDAD LEGENDARIA JAPONESA




—— TURBINA DE ARRASTRE SSD

@MARI_IYAMA“

La turbina de arrastre de Maruyama SSD600 esta disefiada para satisfacer de forma
economica las necesidades de cultivos especializados como uvas, berries, arandanos,
frutales, nueces, arboles de navidad, papayas y muchas otras aplicaciones en donde se
requieren de una aspersora de turbina de arrastre compacta.

Tanque quimico
Tanque de limpieza
Tanque lava manos
Agitador

Tipo de bomba
Velocidad de la bomba
Presion de trabajo
Flujo

Velocidad de turbina
Velocidad de aire
Tipo de boquilla

Numero de parte

e BOMBA DE 5-PISTONES CILINDROS CROMADOS

Numero de cilindros
Acabado de cilindro
Peso en seco
Presion maxima
RPM maximo

Potencia

Volumen de succion (L/min)
Succion @ 540 RPM (L/min)
Succion @ 1,250 RPM (L/min)

Crankshaft diameter (mm/in)

Max suction flow @
540RPM (L/min)

Max suction flow @
1250RPM (L/min)

Numero de parte

SSD600

600 Litros

80 Litros

16 Litros

Hidrauldica dobel agitador tipo jet
MS800

540 RPM

215 ~ 290 psi

46 L/min

2200 RPM

27~28 m/sec

14 boquillas (doble salida)
366906

Potencia de tractor requerida 17-23 HP

ALTA PRESION. PRESION CONSTANTE, CONFIABLES

o, i !
< RA
MS1600F

5 5 5 5
CHROMO CHROMO CHROMO CHROMO
9.8kg 10.0kg 21.0kg 22.0kg
726 psi 437 psi 580 psi 437 psi
1250 RPM 1250 RPM 1250 RPM 1250 RPM
8.5 HP 8.5 HP 14.5 HP 14.5 HP
36 L/min 60 L/min 82 L/min 104 L/min
36 L/min 60 L/min 82 L/min 104 L/min
60 L/min 100 L/min 128 L/min 160 L/min
20mm 25mm 25mm 30mm
25.4 L/min 41.6 L/min 65.0 L/min 82.2 L/min
60 L/min 100 L/min 128 L/min 160 L/min
354067 354068 354069 354070

Q
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ASPERSORAS DE ALTO LIBRAMIENTO BSA

Innovacion y vanguardia, son las palabras que describen a las aspersoras
de alto libramiento de Maruyama. Incorporamos la mas avanzada tecnologia
y nuestra experiencia en la fabricacion de bombas de aspersion de piston
flotante UNIFLOW™. Maruyama ofrece una amplia gama de aspersoras de
alto libramiento, aspersoras de tractor y turbinas de arrastre. ldeales para

la fumigacién de huertos y cultivos en donde se requieren aplicaciéon de
agroquimicos en campos con cultivos extensivos.

El Rey Del Cultivo

Serie BSA500

Aspersora de alto libramiento
* Transmision 4X4 y Direccién 4 X 4

» Aspersora de alto libramiento con despeje desde \
81cm hasta 110cm

+ Trabaja en cualquier tipo de terreno y ambientes mojados o secos

+ Llantas angostas de minimo efecto de compactacién de suelo y
minimo dafio al cultivo

BSA501J - 1500 BSA501J -1800 BSA501J -2000

Libramiento 81cm 81cm 81cm

Distancia entre llantas 150cm 180cm 200cm

Capacidad de tanque 545 Litros 545 Litros 545 Litros

Tamano de barra 7.8 Metros 7.8 Metros 7.8 Metros

Altura maxima de barra 33 to 153cm 33 to153cm 33 to153cm

Tipo de boquillas 26 boquillas_ ISO _ 26 boquillas_ ISO _ 26 boquillas_ ISO _
(Porta boquilla doble salida) (Porta boquilla doble salida) (Porta boquilla doble salida)

Tipo de bomba MS620 MS620 MS620

Flujo de aplicacion 60 L/min 60 L/min 60 L/min

Motor Kubota D722 (Diesel) Kubota D722 (Diesel) Kubota D722 (Diesel)

Fuerza del motor 10.7 ps @ 2300 RPM 10.7 ps @ 2300 RPM 10.7 ps @ 2300 RPM

Peso en seco 800kg 820kg 840kg

Velocidad de avance 0-10 km/hr. 0-10 km/hr. 0-10 km/hr.

Numero de parte 725031 725032 721997
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eee——— TRACTOR AUTOPROPULSADO DE BARRA
IBRAMIENTO

Libramiento

Distancia entre llantas
Capacidad de tanque
Tamario de barra

Altura maxima de barra
Tipo de boquillas

Tipo de bomba

Flujo de aplicacion
Motor

Fuerza del motor
Peso en seco
Velocidad de avance

Numero de parte

BSA500JMQ

120cm
180cm

545 Litros
10.2 Metros
33 to 153cm

33 boquillas ISO
(Porta boquilla doble salida)

MS620

60 L/min

Kubota D722 (Diesel)
14.5 ps @ 2300 RPM
895kg

0-10 km/hr.

720238

BSA-951C76S

81cm

180cm

950 Litros

Telescopic 9.9 to 15.9 Metros
33 to 153cm

53 boquillas ISO
(Porta boquilla doble salida)

MS1000

100 L/min

Kubota D1105 (Diesel)
20.9 ps @ 2600 RPM
1365kg

0-10 km/hr.

329718

@MARLIVAMA.

BSA-951C80W

81cm

200cm

850 L

Telescopic 9.9 to 15.9 Meter
33 to 153cm

53 nozzles (2-direction)

MS1000

100 L/min

Kubota D1105 (Diesel)
20.9 ps @ 2600 RPM
1365kg

0-10 km/hr.

329719

EL TRACTOR REY DEL CULTIVO
Mostrado con cabina cerrada

PULVERIZACION RAPIDA Y EFECTIVA
Ideal para pulverizacion y aplicacion de
fertilizantes, fungicidas, herbicidas, etc.

DANO MiNIMO AL CULTIVO
Neumaticos delgado y gran altura reducen
congiderablemente el dafio a los cultivos

33—
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ACCESORIOS

HILO PARA USO COMERCIAL

El hilo de Maruyama es resistente y reduce sonido y friccion... para un corte eficiente.

XDR - REDONDO EDGE - CUADRADO SONIC - TRENSADO

Rojo Naranja Azul

NO. DE PARTE DESCRIPCION UNIDADES/CS NO. DE PARTE DESCRIPCION UNIDADES/CS NO. DE PARTE DESCRIPCION UNIDADES/CS
845501 2.4 mm (.095")-88m/288.6tt // 0.45Kg (1.0b) Dona 12 845516 2.4 mm (.095")-69.8m/228.8t // 0.45Kg(1.0b) Dona 12 845531 2.4 mm (.095")-84.5m/277.2ft // 0.4Kg(0.81b) Dona 12
845502 2.4 mm (.095")-263.9m/865.6ft // 1.36Kg (3.0Ib) carrete 4 845517 2.4 mm (.095")-209.3m/686.3ft // 1.36Kg(3.0Ib) carrete 4 845532 2.4 mm (.095")-423.9m/1390.31t // 1.8Kg(4.0lb) carrete 4
845503 2.4 mm (095')-439.8m/1442.4ft// 2.27g (5.0b) camete 4 845518 2.4 mm (095')-348.8m/1143.91t// 2.27Kg(5.00) carrete 4 845533* 2.4 mm (.095)-954m/3129.11t // 4Kg(9.0b) carrete 1

45534 2.4 mm (.095)-1907m/6255¢t /f 8.2Kg(18.01 1
845505 2.6 mm (.105")-72.9m/239 // 0.45Kg (1.0) Dona 2 BASE20 26mm (10557 2n18T T/ 045Ke(106) Dona 12 Cr00o 24 mm (095)-1907mi62551 )18 2g(18 0 carrete

845506 2.6 mm (.105')-218.5m/716.61t // 1.36Kg (3.0b) carrete 4 845521 2.6 mm (.105")-171.5m/562.5t / 1.36Kg(3.01b) carrete 4
845507 2.6 mm (105)-364.1m/1194.2¢ /| 2.26Kg (5.0b) carrete 4 845522 2.6 mm (.105")-285.8m/937.51 I 2.26Kg(5.01) carrete 4

-

845536 2.6 mm (.105")-72.0m/236.21t // 0.4Kg(0.8b) Dona 12
845537 2.6 mm (.105")-361m/1184ft // 1.8Kg(4.0b) carrete 4
845509 3.3 mm (.130")-47m/154.1tt // 0.45Kg (1.0Ib) Dona 12 845524 3.3 mm (.130")-36.9m/121.0ft // 0.45Kg(1.0b) Dona 12 845538* 2.6 mm (.105")-657m/2155tt // 4Kg(9.0Ib) carrete 1
845510 3.3 mm (130°)-140.9m/462.11/ 1.36Kg (3.00) carete 4 845525 3.3 mm (130°)-110.6m/362.71// 1.36Kg(3.0b) carrete 4 845539¢ 26 mm (105)-1314.7m/d312.21 l 8.2Ke(18.0b) carrete
845511 3.3 mm (.130)-234.8m/770.1ft // 2.27Kg (5.0) carrete 4 845526 3.3 mm (.130")-184.3m/604.5ft // 2.27Kg(5.0b) carrete 4

845512 3.9mm (155)-325m/106.71// 045Ky (106 Dona 12 845527 3.9mm (155)-25. 18241/ 045Kkg(10k) Dona 12 S40941 3.3 mm (130°)-37.5m/123.0ft//04Ke(0.80) Dona 12

845513 3.9 mm (.155")-97 5m/319.71 // 1.36Kg (3.0b) carrete 4 845528 3.9 mm (155')-75.3m/247. 11/l 1.36Kg(3.00) camrete 4 845542 3.3 mm (.1307)-188.4m/618ft // 1.8Kg(4.0) carrete 4
845514 3.9 mm (.155)-162.5m/532.81 // 2.26Kg (5.0b) camete 4 845529 3.9 mm (.155)-125.6m/411.8% // 2.26Kg(5.0b) camete 4 845543% 3.3 mm (130")412m/13461 2/ dKg(Q.0b) carrete 1

——— | UBRICANTES PROFESSIONALES m——

PARA MOTORES DE 2-TIEMPOS

Aceite de 2-Ciclos Regular 100ml (24/caja)

Aceite de 2-Ciclos Sintetico 2.60z (24/caja) 4349870

#849860

Aceite de 2-Ciclos Regular 1 litro (12/caja)

Aceite de 2-Ciclos Sintetico 6.40z (24/caja) 4849871

#849861

Aceite de 2-Ciclos Regular Tambor de 55 galones

Aceite de 2-Ciclos Sintetico 12.80z (12/caja) 4349872

#849862

— CABEZALES DE CORTE == CUCHILLAS METALICAS =

Y LINEA DE CORTE

A =om

Cuchilla de 3 puntas 305mm Cuchilla 2 puntas
Cabeza AKAI de Cuerda Cabeza de Cuerda #232905 #469524
Fina de 4 Pulgadas Fija, Aluminio de 4"
#840337 #288424
ti
¥ x:th
h -
v 1,
h- *w*&
M-TWIST Easy Feed Cabeza M-TWIST Easy Feed Cabeza Cuchilla de 8 puntas, 10 pulga Cuchilla de 40 puntas 255mm
Semiautomética de 4.5" Semiautomatica de 5.5" #999473 #473234
#463743 #426930
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Correa de Carga al Hombro
#220533

Arnés de Carga
#228086

Pantalones de Seguridad
#845670

PARA EQUIPOS DE PLATAFORMA Y BOMBA DE ALTO CAUDAL

Pistola MD9, Patrén de

Rocio Ajustable

Pistola de Aspersion Ajustable

=
k e e —_——— et e e —
rd - -

A

Inyector de suelo
#639258

Lanza Super Zoom
S-90, Patrén de Rocié Ajustable
#474830

Lanza de Doble

Surco de 4-Boquillas
#637153

ACCESORIOS DE ASPERSION

PARA EQUIPOS PORTATILES Y DE MOCHILA

e

Boquilla de Cono

Ve

Boquilla Cénica

Lanza Boquilla de

Gran Alcance
#637192

-

Pistola Universal U2L Hueco Ajustable Ajustable Campana
(45° angulo)
#78969 #588;02 1.5mm...... #122038 z;?;%(;t;)ra (CR7)
1.3mm......#425722

Ll 6 6

gﬂgfgltii'ﬁ;ps Gato qumllg deM " gogrlllg l}ll:gra de goqunll_la AJusKalbIe dbe] Lanza de 2 Lanza de 3 Inyector
oraioe (Nnrgggsno Ultiple  Doble Salida aooa justable  poqiijas - 17cm  Boquillas - 27cm  de Suelo
4471938 4814267 #417232 #639508 #637451

. - e S — —— S

Lanza de 3 Boquillas  Lanza de 4 Boquillas ~ Lanza de 5Boquillas  Lanza de 5Boquillas  Lanza con 6

580m 94cm (NN-D-68) (NN-D-358) Boquillas Disco

#417233 #417234 #417235 #417235 (NN-D-68)

#417236

—_—— e - -

—_— e—

Extension de Lanza
120cm
#463991

Extension de Lanza
90cm
#463990

- =

Extension de Lanza
150cm
#465065

Extencion Telescdpica
160-270cm
#465077
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ESPECIFICACIONES

DESBROZADORAS Y CORTADORAS DE ACCESORIOS MULTIPLES

Numero  Tipode  Cubicaje  Arranque
Modelo departe  Motor (cc) Regular
BC230 366152 LE230 225 v
SO o3 CERMD 254 Y
.?S%Oé 0 366476  CER300 30.1 V
B420L 366479  CER420 415
MBS360 366162 AE320 318 \/
MBS4320RS 364910  NE420 415 V
BC360HE 366153 FE360 35.5
BF420H 366155  AE420 415 V
BC420HE 366154 AE420 415 \/
BC360H 366142 FE360 355 V
B420H 366135  AE420 415 V
B43 366082 NE420 415 V
B43R 366122 NE420 415
B50R 366124  NE500 50
BCV5021 364796  CER500 5.5
M420BK-QC 364860  CER420 415 v
M270QC 364858 CER260 254 v
M300QC 364859  CER300 30.1 V
ORILLADORAS
Numero  Tipo de Cubicaje  Potencia
Modelo  departe  Motor (cc) (Hp)
E270 364861 CER260 254 v
E300 364862 CER320  30.2 v

BOMBAS DE AGUA

Numero
de parte

366229

Modelo
MP2524

Tipo de Motor

EE220

CORTA SETOS

Modelo

BH24G

H23F

H23FL

H23DF

— 36

Numero
de parte

362410

362408

362409

362404

Tipo de

Motor

CER230

CER230

CER230

CER230

Cubicaje  Arranque

(cc)

225

225

225

225

Regular

\/

Arranque
Facil

Diametro
de Cuchilla

195mm

195mm

Cubicaje

225

Cuchilla
Tipo

Cuchilla
Doble

Cuchilla de
un filo

Cuchilla de
un filo

Cuchilla
Doble

Accesorio de Corte Incluido

Sin accesorio

Cabezal 4.5" Semiautomatica

Cabezal 4.5" Semiautomatica

Cabezal 4.5" Semiautomatica

Sin accesorio

Cuchilla 3-puntos

None

Sin accesorio

Sin accesorio

Sin accesorio

Sin accesorio

Sin accesorio

Sin accesorio

Sin accesorio

Cuchilla 3-puntos

Sin accesorio
Sin accesorio

Sin accesorio

Sistema
antivibracion

\l

\/

Tipo de
cuchilla

Metalica de

2-puntas

Metalica de

2-puntas

Caudal

(cc) (Litros por minuto)

120

Largo
(mm)

610

1002

610

Dientes

(mm)

35

35

35

35

Grosor
(mm)

25

25

25

25

Carburador
Tipo

Diafragma
Diafragma
Diafragma
Diafragma
Diafragma
Diafragma
Diafragma
Diafragma
Diafragma
Diafragma
Diafragma
Diafragma
Diafragma
Diafragma
Diafragma
Diafragma
Diafragma

Diafragma

Carburador
Tipo

Diafragma

Diafragma

Cabeza Dinamica
(Metros)

38

Bloqueador

de Acelerador

Peso en Numero
Seco (Kg)  de Pagina

Tanque de Diametro Radio de
Cebador  Combustible Tipode Eje  (mm) Tipo de Manillar  Reduccion
V 0.06 L Eje solido 7 Tipo "D" 1:1.36 44
\/ 06L Eje solido 7 Tipo "D" 1:19 56
V 06L Eje solido 7 Tipo "D" 1:19 5.5
V 1L Eje solido 8 Tipo "D" 1:1.29 8.6
\/ 1L Eje Flexible 7 Tipo "D" 1:1.29 96
V L Eje Flexible 7 Tipo "D" 1:1.29 13
v 1L Ejesoido 8 Handle 1:1.235 80
v 1L Ejesolido 8 Tipo bicicleta ~ 1:1.235 77
V 1L Eje solido 8 Tipo bicicleta 1:1.235 71
\/ 08L Eje solido 8 Tipo bicicleta 1:1.29 70
V 1L Eje solido 8 Tipo bicicleta 1:1.29 75
V 1L Eje solido 8 Tipo bicicleta 1:1.29 79
V 1L Eje solido 8 Tipo bicicleta 1:1.29 8.0
V 1L Eje solido 8 Tipo bicicleta 1:1.29 8.3
V 1L Eje solido 8 Tipo bicicleta 1:1.29 8.7
V 1L Eje Flexible 7 Tipo "D" 1:19 44
v 06L Eje solido 7 Tipo "D" 1:1.33 45
V 06L Eje solido 7 Tipo"D" 1:1.33 44
Tanque de Tipo Diametro  Tipode  Radio de Peso en
Cebador ~ Combustible  de Eje (mm) Manillar ~ Reduccion  Seco (kg)
06L Eje flexible 7 Tipo'D" 1:1.33 6.0
06L Eje solido 7 Tipo'D" 1:1.33 6.4
Puerto de Tanque de Peso en Seco
Puerto de Succion  Descarga Combustible (Kg)
25mm (1" X 1") 25mm (1" X 1") 0.450 L 45
Escape Manillar  Carburador Tanque de Radio de Peso en
Frontal  Rotativo  Tipo Cebador  Combustible ~ Reduccion  Seco (Kg)
Diafragma 045L 1:140 5.3
v Diafragma 045L 1:1.40 56
\ Diafragma 055L 1:140 62
v Diafragma 055L 1:1.40 59

CALIDAD LEGENDARIA JAPONESA
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de Pagina

10

10

Numero
de Pégina

"

Numero
de Pégina

13




CORTA SETOS (continuacion)

@ MARLIYAMA.

Numero Tipode  Cubicaje Arranque Cuchilla Largo Dientes Grosor Bloqueador Escape Manillar ~ Carburador Tanque de Radio de Peso en
Modelo de parte  Motor (cc) Regular  Tipo (mm)  (mm) (mm)  deAcelerador Frontal Rotativo  Tipo Cebador  Combustible ~ Reduccion  Seco (Kg)
Cuchilla ’
H23DFR 362406  CER230 225 V Doble 70 35 25 V v Diafragma 0.55L 1:1.40 6.3
Cuchilla . )
H23DFL 362405 CER230 225 \ Doble 610 35 25 \ V V Diafragma v 055L 1:1.40 53
Cuchilla '
H23DFLR 362407  CER230 225 V Doble 760 35 25 V v v Diafragma 0.55L 1:1.40 59
Cuchilla . )
EH230D 364863  CER230 225 V Doble 500 35 20 V v Diafragma v 05L 1:140 58
Cuchilla '
EH270D-S 364865 CER260 254 V Doble 610 35 20 V v Diafragma 05L 1:1.40 58
Cuchilla . )
EH230DSL 364864  CER230 225 \ Doble 610 35 20 \ V Diafragma v 05L 1:1.40 6.3
Cuchilla . .
EH230D-L 365176 CER230 225 \ Doble 500 35 20 V \/ Diafragma \ 05L 1:1.40 6.0
MOTOSIERRAS
Numero  Tipo de Cubicaje  Arranque Handle  Tipo de Tanque de Maxima Tamanode  Tipo de Paso de Peso en Seco
Modelo departe  Motor (cc) Facil Type Carburador ~ Cebador ~ Combustible (Litros) ~ Potencia RPM Tipode Barra  Barra Cadena Cadena (Kg)
MCV32R-14 362957  CER300  30.1 Rear  Diafragma 0.55 9500 Oregon® 12" 91PX 38" 35
MCV32T-14 362950  CER300  30.1 Top Diafragma 0.55 9500 Oregon® 12" 91PX 3/8" 33
Numero Tipo de Cubicaje  Arranque  Alcance  Alcance  Tipo de Tanque de Sistemade  Maxima Tamano Tipode Tipode  Pasode Pesoen
Modelo departe  Motor (cc) Facil Normal ~ Maximo  Carburador Cebador  Combustible lubricacion ~ PotenciaRPM ~ deBara  Bara ~ Cadena  Cadena  Seco (Kg)
PSI0 365011  CER300 301 25 4B pegn 06L y 9500 Oegor® 10" 9IVXL 38" 58
meter meter
4.25 6.25 . " "
TPP300 725005 CER300  30.1 v Diaphragm v 06L v 9500 Oregon® 10! 91VXL 3/8 86
meter meter
SOPLADORAS
Numero  Tipode  Cubicaje Arranque Filtro de Aire de ~ Sistema Carburador Tanque de Nivel de Volumen de Velocidad Peso en
Modelo de parte  Motor (cc) Regular  Tipo Uso Pesado Antivibracion  Tipo Cebador  Combustible  Ruido Aire* de Aire* Seco (Kg)
BL32 395833  CER300 301 V Portatil V V Diafragma 0.55L 70dB(A) 13 m3/min 200kmhr 43
BL70 SP 395885  CERS00  60.9 % Deespalda v Diafragma 21L 75 dB(A) 256m3min  289kmhr 95
BL70 HA 395884  CER800  60.9 V Deespalda \ Diafragma 21L 75 dB(A) 256m3min - 289kmhr 95
BL9000-GT 395880  CER800 792 V Deespalda V Diafragma 21L 78 dB(A) 283m3min  362kmhr 109
BL9000-GT-HA 395881  CER800  79.2 \ Deespalda \ Diafragma 21L 78 dB(A) 28.3m3/min 362 km/hr 10.9

* Volumen de aire y velocidad data con boquilla tornado opcional

Numero
de Pégina

13

Numero
de Péagina

15

15

NUmero
de Pégina

15

15

Numero
de Pégina
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ESPECIFICACIONES

ASPERSORA PORTATILES

Numero Tipo de Arranque  Volumende  Accesorio de Presion Flujo Peso en Nimero
Modelo de parte Motor Cubicaje (cc) Facil Tanque Aspersion Boquilla Carburador Tipo  Cebador ~ Tipode Bomba ~ Maxima (LUmin)  Seco (Kg)  de Pagina
MS052D 366602 EE260 254 \ 251 Una lanza Doble Salida Diafragma V Una Piston 500 psi 5.0 75 2
MS076D 366563 EE260 254 R 25L Doble lanza Doble Salida Diafragma # Doble Piston 500 psi 75 8.9 21
MS0835W 544658 DE243 239 R 251 Una lanza Doble Salida Diafragma V Una Piston 500 psi 8.0 8.5 21
MDO72H 366515 GX25T 254 \ 251 Doble lanza Doble Salida Diafragma V Doble Piston 435 psi 71 9.5 2
MS063D 392035 260 254 B 251 Una lanza Doble Salida Diafragma V Doble Piston 362 psi 6.0 9.2 21

ASPERSORA DE BATERIA

Numero Tanque Quimico  Tipo de Arranque  Accesorio de Presionde  Tiempo de Tipo de Tiempo de Caracteristica Peso en Numero
Modelo de parte (Litros) Motor Facil Aspersion Boquilla Trabajo Trabajo Bateria Carga Fllujo Distinguida Seco (Kg)  de Pagina
MSAOLi 353080 15 TR U Unalanza ~ Vide doubled e S Gl S 15 TenqueFlexble 53 2
adjustable cone 145 psi min 18-V minutes

ATOMIZADORES Y POLVOREADORAS DE MOTOR

Numero Cubicaje  Arranque  Tanque Comando  Carburador Tanque de Flujo Flujo Polvoy  Alcance Alcance Peso en NUmero de
Modelo departe  Motor (cc) Facil Quimico  Configuracion tipo pistola ~ Tipo Cebador ~ Combustible  Liquidos ~ Granulados ~ Maximo (H) ~ Maximo (V)  Seco(Kg)  Pagina
MM92 352863  CERS00 792 V 13L Mister V Diaphragm 20L 05pm - 14m 10m 1.9 24
MD9030 352840  CER800  79.2 J 30L Duster Diaphragm \/ 20L 3811pm 20 Kimin 16m 13m 129 24

BOMBA DE PISTONES

Correa de Numero Pesoen  Nimero
Numero Flujo Presion  Tipo de Accionamiento Potencia Minima ~ Material de  de Largo Ancho Altura Seco de

Modelo de parte (I/min) Maxima  Accionamiento Tipo "V" RPM Requerida Piston Pistones  Dimensiones ~ Dimensiones  Dimensiones  (kg) Pagina
MSD41 3/4 Gas 366537 30 570psi  Directo - 3600 36HP Cromo 3 195 255 210 56 26
MSD41 5/8 Electric 366538 30 570psi  Directo - 3600 36 HP Cromo 3 195 255 210 56 26
MSD51 3/4 Gas 366559 40 570psi  Directo - 3600 6.5 HP Cromo 3 235 337 176 78 26
MS159 366897 10~13 500psi  Correa Tipo V 152 (A-2) 800~1000  1.2HP Cromo 2 374 215 286 6.4 27
MS339 366594 23~30 500psi  Correa Tipo V 152 (A-2) 800~1050 26 HP Cromo 3 399 243 279 72 27
MS419 354592 26~32 700psi  Correa Tipo V 152 (A-2) 900~1100 8-13HP Cromo 3 415 242 363 115 27
MS659 354274 36~46 700psi  Correa Tipo V 229 (B-2) 650~850 6.0 HP Ceramica 3 510 312 419 217 27
MS759 354275 52~67 700psi Correa Tipo V 229 (B-2) 750~950 70HP Ceramica 3 551 312 419 238 27
MS905 354170 90~100 650 psi  Correa Tipo V 261 (B-3) 700~800 8-13HP Ceramica 3 640 454 590 40.0 27
MS1505 354171 131~150  425psi  Correa Tipo V 261 (B-3) 700~800 8-13HP Ceramica 3 691 454 590 4.0 27
MS600F 354067 36~60 726psi  Eje de 20mm 800~1250  85HP Cromo 5 370 218 145 9.8 31
MS1000F 354068 60~100 437psi Ejede 25mm 800~1250  8.5HP Cromo 5 397 254 144 10.0 31
MS1300F 354069 82~128 580psi  Ejede 25mm 700~1050  145HP Cromo 5 467 338 200 210 31
MS1600F 354070 104~160 437 Eje de 30mm 700~1050  13.5HP Cromo 5 500 338 200 220 31

PORTADORA FLOTANTE

Anillo de Retencion Numero
Numero Capacidad de Tanque ~ Arranque Tanque de Sistema de de

Modelo de parte Cubicaje (cc) Tipo de Motor Quimico Facil Combustible Ancho de Corte  Corte Attura de Corte  Pesoen Seco (kg) ~ Pégina
MHM480 845995 79.2 CER800 2 \ \ 19" 3-cuchilas 2.25"-2.75" 17.6 23
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CONJUNTO DE ASPERSION MOTOR Y BOMBA

@ MARLIYAMA.

Modelo Numero de parte Bomba Material de Piston Motor Flujo (L/min) Presion Maxima Peso en Seco (Kg) Numero de Pagina
MS159EA 358756 MS156 Cromo Mitsubishi GB101LN  13.0 500 psi 6.9 28
MSD41TECH 366541 MSD41 Cromo Honda GX160 30.3 570 psi 305 28
MSD41TEC-H 366545 MSD41 Cromo Honda GX160 30.3 570 psi 30.0 28
MS339ECH 358778 MS332 Cromo Honda GX160 24.0 500 psi 36.0 28
MS419ECH 358779 MS415 Cromo Honda GX161 30.0 700 psi 40.0 28
ASPERSORAS DE PLATAFORMA
Numero Tanque Flujo Presion Accesorio de Carrete de  Dimensiones  Dimensiones Dimensiones ~ Peso en Nimero
Modelo de parte Quimico  Bomba Motor (L/min)  Maxima Aspersion Manguera Manguera  Largo Ancho Altura Seco (Kg)  de Pagina
MSD41-50T 849302 200L MSD41 Honda GX160 232 570 psi Pistola MD9 100 meter, 10mm Manuel 122mm 76mm 137mm 140 29
MSD41-50TE 849301 200L MSD41 Honda GX160 232 570 psi Pistola MD9 100 meter, 10mm Electrico 122mm 76mm 137mm 158 29
MSD41-100T 849304 400 L MSD41 Honda GX160 232 570 psi Pistola MD9 100 meter, 10mm Manual 122mm 76mm 137mm 177 29
MSD41-100TE 849305 400 L MSD41 Honda GX160 22 570 psi Pistola MD9 100 meter, 10mm Electrico ~ 122mm 76mm 137mm 195 29
MSD41-100 849308 400 L MSD41 Honda GX160 232 570 psi Pistola MD9 100 meter, 10mm Manual 169mm 140mm 137mm 233 29
MSD41-100E 849309 400L MSD41 Honda GX160 232 570 psi Pistola MD9 100 meter, 10mm Electrico 169mm 140mm 137mm 241 29
MSD41-200 849306 760 L MSD41 Honda GX160 22 570 psi Pistola MD9 100 meter, 10mm Manual 169mm 140mm 140mm 240 29
MSD41-200E 849307 760 MSD41 Honda GX160 22 570 psi Pistola MD9 100 meter, 10mm Electrico ~ 169mm 140mm 140mm 259 29
ASPERSORAS DE TRACTOR
Numero Potencia Capacidad de Largo de Barra de Numero de Tipo de Porta Modelo de Peso en Seco Numero de
Modelo de parte Requerida (Hp) Motor Tanque Quimico  Aspersion Flujo (L/min) Boquillas Boquillas Bomba (Kg) Pégina
BSM201-3MX 328290 17-23 Tractor PTO 200L 42M 214-30 14 Doble Boquilla MS331 115 30
BSM-301 720032 +30 Tractor PTO 300L 78M 234 25 Doble Boquilla MS331 125 30
BSM-500F-1 328244 +34 Tractor PTO 500 L 10.2M 53 34 Doble Boquilla MS655 200 30
Numero de Potencia Capacidad de Velocidad de Cantidad de Tipo de Porta Modelo de Numero de
Modelo parte Requerida (Hp) ~ Motor Tanque Quimico Aire (m/seg) Flujo (L/min)  Boquillas Boquillas Bomba Peso en Seco (Kg) Pégina
SSD600 366906 14-24 Tractor PTO 600 L 27~28 46 14 (2-direction) MS800 350 31
Capacidad Caballaje de Distancia Sistema de Numero Tipo de Fluo  Pesoen  Numero
Numero  de Tanque  Motor Motor (ps Libramiento  Entre 4WD/ Presion de Aceite Largode Barrade  AlturadeBarra  de Porta Modelode  (L/ Seco de
Modelo departe  Quimico (Diesel) ~ @2300rpm)  de Equipo  Llantas 4WS  HST  Hidroestatica (HTS) ~ Aspersion de Aspersion Boquilas  Boquillas Bomba min)  (Kg) Pégina
BSASON, 7jse3t  sasL KUOR g7 gtem  1500mm NV 78M Blotsdm 2 Dobe —yoeoy 60 80 32
1500mm D722 Boquilla
BSASON,  7pse3p  sasL  KUOR gz 81cm 1B00mm ¥ 78M Bto15%m 26 Doble gy 60 820 32
1800mm D722 Boquilla
BSASON, 7ptge7  sasL KO g7 gtem  200mm NV 78M Blotsdm 2% Dobe gy 60 B0 32
2000mm D722 Boquilla
BSASOOMQ,  7pgp35 5451 KUDOB gy 120em  1800mm N 102M 3Bto15%m 33 Doble gy 60 895 33
1800mm D722 Boquilla
BSAGSICTES 32078 gs0L % g 81om 180mm VY Telescopicade 5340 1630m 53 Dobe o000 100 1365 33
D1105 ’ 99a159M Boquilla
BSASSICOOW 32079 o50L  KuobE 5 gtem  2000mm v V4 Telescopicade 5315 1530m 53 Doble  ysioo0 100 1365 33
D1105 99a159M Boquilla
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